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CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

GVS25

Interruptor de nivel de horquilla vibratoria diseñado para detectar el nivel de sólidos, gránulos y polvo, 
también adecuado para materiales de baja densidad. Sus dimensiones compactas facilitan la instalación 
en espacios reducidos y la ausencia de piezas móviles reduce los requisitos de mantenimiento.

BENEFICIOS

■ ADAPTABLE a cualquier tensión de alimentación, desde 16 V hasta 80 V CC o 260 V CA.

■ Indicador de nivel de SEGURIDAD INTRÍNSECA, que vuelve a un estado seguro en caso de avería o 
mal funcionamiento.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere calibración, mantenimiento ni herramientas 
específicas para su instalación.

■ Instrumento PRECISO y EFICAZ, funciona con precisión en materiales de densidades variables y es 
insensible a las vibraciones externas y a los cambios de las condiciones ambientales.

■ Detección de nivel extremadamente PRECISA, incluso en condiciones difíciles como materiales 
pegajosos o muy finos.

■ Extremadamente VERSÁTIL, puede montarse en depósitos, tolvas, paredes o el techo de silos, en 
posición vertical, horizontal u oblicua.

■ ROBUSTO y FIABLE con una carcasa de aluminio y con todas las piezas en contacto con el producto 
fabricadas en acero inoxidable AISI 316L / EL 1.4404 altamente resistente a la corrosión.

INDICADOR DE NIVEL

VIBRATORIO

Línea de Productos: Vibración

VERSIONES DISPONIBLES 

GVS25AT

Versión para
alta temperatura

Altas temperaturas
de hasta 200°C

Corrosivos
Industria

alimentariaSólidos



GVS25

INDICADOR DE NIVEL

Línea de Productos: Vibración

Personalizaciones

Disponible con extensiones de hasta 3000 mm

Extensiones

100

11
2

22
0

G 1” 1/2

Corrosivos
Industria

alimentariaSólidos

Manguito
de hierro
G 1” 1/2

Manguito de acero
inexorable G 1” 1/2

Brida de
aluminio

Conector
circular M12



Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

GVL30

Interruptor de nivel de horquilla vibratoria diseñado para agua, aceites, productos químicos y otros 
fluidos. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos y la ausencia de piezas móviles 
reduce los requisitos de mantenimiento.

BENEFICIOS

■ ADAPTABLE a cualquier tensión de alimentación, desde 15 V hasta 80 V CC o 260 V CA.

■ Indicador de nivel de SEGURIDAD INTRÍNSECA, que vuelve a un estado seguro en caso de avería o 
mal funcionamiento.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere calibración, mantenimiento ni herramientas 
específicas para su instalación.

■ Instrumento PRECISO y EFICAZ, funciona con precisión en materiales de viscosidad variable y es 
insensible a las vibraciones externas y a las condiciones ambientales cambiantes.

■ Detección de nivel extremadamente PRECISA, incluso en presencia de espuma, turbulencias, 
burbujas o niveles de líquido variables.

■ IDEAL para la protección de bombas (prevención de funcionamiento en seco), prevención de 
desbordamientos y como alternativa a los interruptores de flotador en sectores como el químico, 
el tratamiento de aguas, el alimentario y el farmacéutico.

■ ROBUSTO y FIABLE con carcasa de aluminio, y con todas las piezas en contacto con el producto 
fabricadas en acero inoxidable AISI 316L / EN 1.4404 resistente a la corrosión.

INDICADOR DE NIVEL

VIBRATORIO

Línea de Productos: Vibración

VERSIONES DISPONIBLES

GVL30AT

Versión para
alta temperatura

Altas
temperaturas

de hasta 200°C

Industria
alimentariaLíquidos Corrosivos



GVL30

INDICADOR DE NIVEL

Línea de Productos: Vibración

Personalizaciones

Disponible con extensiones de hasta 3000 mm

Extensiones

Corrosivos
Industria

alimentariaLíquidos

100

11
2

16
0

G 3/4

Manguito
de hierro

G 3/4

Manguito de
acero inoxidable

G 3/4

Brida
DN25 PN6

Conector
circular

M12



High
temperatureCorrosivesSolids

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

GVL1C

Indicador de nivel de horquilla vibratorio compacto diseñado para agua, aceites, productos químicos y 
otros fluidos. Su pequeño tamaño facilita la instalación en espacios reducidos y la ausencia de piezas 
móviles reduce los requisitos de mantenimiento.

BENEFICIOS

■ ADAPTABLE a diferentes tensiones de alimentación de CC, desde 16 V hasta 32 V CC.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere calibración, mantenimiento ni herramientas 
específicas para su instalación.

■ Instrumento PRECISO y EFICAZ, funciona con precisión en materiales de viscosidad variable y es 
insensible a las vibraciones externas y a las condiciones ambientales cambiantes.

■ Detección de nivel extremadamente PRECISA, incluso en presencia de espuma, turbulencias, 
burbujas o niveles de líquido variables.

■ IDEAL para la protección de bombas (prevención de funcionamiento en seco), prevención de 
desbordamientos y como alternativa a los interruptores de flotador en sectores como el químico, 
el tratamiento de aguas, el alimentario y el farmacéutico.

■ ROBUSTO y FIABLE con carcasa y horquilla de acero inoxidable AISI 316L / EL 1.4404 resistente a la 
corrosión.

INDICADOR DE NIVEL

VIBRATORIO

Línea de Productos: Vibración

Industria
alimentariaLíquidos

Alta
temperaturaCorrosivos



GVL1C

INDICADOR DE NIVEL

Línea de Productos: Vibración

Apto para líquidos a alta temperatura, hasta 150°C.

Alta
temperaturaCorrosivos

Industria
alimentariaLiquidos

G 1/2

12
1

65

ø31
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CERTIFICACIONES

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo
PFG05

Instrumento robusto y confiable, particularmente adecuado para condiciones de trabajo pesadas y 

ritmos continuos. Versión con rosca macho G 2” 1/2 para montaje con manguito o brida.

VERSIONES DISPONIBLES

PFG05C
Version corta

Sólidos

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ Gracias a la ampia variedad de paletas, todas intercambiales, es ADAPTABLE a las diferentes 
densidades de los materiales.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de los 
silos, en posición vertical, horizontal u oblicua.

■ PERSONALIZABLE con diferentes tipos de palas de nylon y acero inoxidable, extensiones y 
protecciones en hierro y acero inoxidable, fijación con brida o manguito.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre 
rodamientos de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración. Puede trabajar a 
una temperatura de -20 a +70°C.

BENEFICIOS

OPCIONES

4 REVOLUCIONES POR MINUTO:
Velocidad de rotación alta que permite
reducir el tiempo de respuesta.    

BAJA TEMPERATURA:
permite que el instrumente opere
con temperaturas de hasta -40°C.

DOBLE CONTACTO:
contacto adicional que permite el control
de otros automatismos del sistema. 

FILTRO ANTICONDENSACIÓN:
ayuda a prevenir la formación de
condensación en el interior del sensor de nivel.

CONTROL DE TENSION:
ayuda a verificar a distancia la correcta
alimentación del sensor de nivel.

R

CONTROL DE ROTACIÓN:
8 impulsos por rotación, permite comprobar
a distancia el correcto funzionamiento.

IECEx - ATEX
ZONA POLVO 20/21

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad
Euroasiática

Conformidad con
el Reino Unido



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

PFG05 Sólidos

Personalizaciones

Paletas compatibles

Para obtener información sobre la gama de paletas disponibles,
consulte el folletto dedicado.

Brida de acero
inoxidable

Brida de
aluminio

Manguito de
hierro G 2” 1/2

Manguito de acero
inoxidable G 2” 1/2

En acero galvanizado o acero inoxidable.

Extensiones

■ Con o sin protección, hasta 3000 mm
■ Ajustable, con orificios adicionales para ajustar la posición de la pala
■ Flexible, hasta 12 metros

4 RPM115/230V AC 24/48V AC 24V DC

Doble
contacto

Baja
temperatura

Filtro de
anticondensación

Control
tensión

R

Lámpara (solo
para ATEX Zona 22)

Control
rotación

Bloques de
terminales
de tornillo

Bloques de
terminales
de resorte

Terminales
Faston

(estándar)

Conector
circular

M12

1
0

0

60

PFG05

PFG05C

G 2” 1/2 

138

9
8

1
5

8

138

9
8

2
4

8

1
0

0

60

G 2” 1/2 
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CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ Gracias a la ampia variedad de paletas, todas intercambiales, es ADAPTABLE a las diferentes 
densidades de los materiales.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de los 
silos, en posición vertical, horizontal u oblicua.

■ PERSONALIZABLE con diferentes tipos de palas, extensiones, voltajes y opciones de conexión 
eléctrica.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre rodamientos 
de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración. Puede trabajar a una temperatura 
de -20 a +70°C.

CONTROLADOR DE NIVEL

PFG05X

Controlador de nivel de costrucción robusta y confiable, especialmente indicado para condiciones de 
trabajo y ritmos continuos. Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable. 

BENEFICIOS

Línea de producto: Rotativo

Corrosivos
Industria

alimentariaSólidos

Conformidad con
el Reino Unido

Conformidad
Euroasiática

Conformidad con
la Unión Europea

IECEx - ATEX
ZONA POLVO 20/21

4 REVOLUCIONES POR MINUTO:
Velocidad de rotación alta que permite
reducir el tiempo de respuesta.    

BAJA TEMPERATURA:
permite que el instrumente opere
con temperaturas de hasta -40°C.

DOBLE CONTACTO:
contacto adicional que permite el control
de otros automatismos del sistema. 

FILTRO ANTICONDENSACIÓN:
ayuda a prevenir la formación de
condensación en el interior del sensor de nivel.

CONTROL DE TENSION:
ayuda a verificar a distancia la correcta
alimentación del sensor de nivel.

R

CONTROL DE ROTACIÓN:

8 impulsos por rotación, permite comprobar
a distancia el correcto funzionamiento.

OPCIONES



CONTROLADOR DE NIVEL

PFG05X
Línea de producto: Rotativo

PFG05 Corrosivos
Industria

alimentariaSólidos

Paletas compatibles

Para obtener información sobre la gama de paletas disponibles,
consulte el folletto dedicado.

Brida de acero
inoxidable

Manguito de acero
inoxidable G 2” 1/2

En acero inoxidable.

Extensiones

■ Con o sin protección, hasta 3000 mm
■ Ajustable, con orificios adicionales para ajustar la posición de la pala

Personalizaciones

4 RPM115/230V AC 24/48V AC 24V DC

Doble
contacto

Baja
temperatura

Filtro de
anticondensación

Control
tensión

R

Lámpara (solo
para ATEX Zona 22)

Control
rotación

Bloques de
terminales
de tornillo

Bloques de
terminales
de resorte

Terminales
Faston

(estándar)

Conector
circular

M12

57

138

G 2” 1/2 

2
3

4

1
0

0

1
1

2
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CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

PFG05AT

Controlador de nivel adecuado para operar en ambientes con alta temperatura. Todas las partes en 
contacto con el producto son de acero inoxidable. Versión para montaje con rosca macho G 2” 1/2 con 
temperatura máxima en el enterior del silos hasta 200°C.

BENEFICIOS

Alta
temperaturaCorrosivosSólidos

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

VERSIONES DISPONIBLES

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ Gracias a la ampia variedad de paletas, todas intercambiales, es ADAPTABLE a las diferentes 
densidades de los materiales.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de los 
silos, en posición vertical, horizontal u oblicua.

■ PERSONALIZABLE con diferentes tipos de palas, extensiones, voltajes y opciones de 
conexión eléctrica.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre rodamientos 
de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración. Puede trabajar a una 
temperatura de -20 a +70°C.

PFG05ATFV

Versión para drenaje de condensación.

También disponible en versiones para temperaturas de hasta 400 o 
600°C, no cubiertas por la certificación ATEX / IECEx.

4 REVOLUCIONES POR MINUTO:
Velocidad de rotación alta que permite
reducir el tiempo de respuesta.    

BAJA TEMPERATURA:
permite que el instrumente opere
con temperaturas de hasta -40°C.

DOBLE CONTACTO:
contacto adicional que permite el control
de otros automatismos del sistema. 

FILTRO ANTICONDENSACIÓN:
ayuda a prevenir la formación de
condensación en el interior del sensor de nivel.

CONTROL DE TENSION:
ayuda a verificar a distancia la correcta
alimentación del sensor de nivel.

R

CONTROL DE ROTACIÓN:

8 impulsos por rotación, permite comprobar
a distancia el correcto funzionamiento.

Conformidad con
el Reino Unido

Conformidad
Euroasiática

Conformidad con
la Unión Europea

IECEx - ATEX
ZONA POLVO 20/21

OPCIONES



CONTROLADOR DE NIVEL

PFG05AT Alta
temperaturaCorrosivosSólidos

Línea de producto: Rotativo

Personalizaciones

4 RPM115/230V AC 24/48V AC 24V DC

Doble
contacto

Baja
temperatura

Filtro de
anticondensación

Control
tensión

R

Lámpara (solo
para ATEX Zona 22)

Control
rotación

Brida de acero
inoxidable

Manguito de acero
inoxidable G 2” 1/2

Paletas compatibles

Para obtener información sobre la gama de paletas disponibles,
consulte el folletto dedicado.

En acero galvanizado o acero inoxidable.

Extensiones

■ Con protección, hasta 3000 mm
■ Flexible, hasta 12 meters

Bloques de
terminales
de tornillo

Bloques de
terminales
de resorte

Terminales
Faston

(estándar)

Conector
circular

M12

138

8
8

1
3

1
2

0
0

1

57

G 2” 1/2 

2
3

1
0

0
2

0
8

138

2
3

1
0

0
6

0
0

2

138

PFG05AT

PFG05ATFV

(200°C - 400°C)

PFG05ATFV (600°C)

138

0
5

0
5

100
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CERTIFICACIONES

VERSIONES DISPONIBLES 

G 3/4

Versión con conexión a 
proceso G 3/4

1” 1/4 NPT

Versión con conexión a 
proceso 1” 1/4 NPT

PFG57

Controlador de nivel de paleta pequeña, adecuado para montar en tanques pequeños o celdas de 
dosificación. Versión para montaje con rosca macho G 1” 1/2.

BENEFICIOS

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ Gracias a la ampia variedad de paletas, todas intercambiables, es ADAPTABLE a las 
diferentes densidades de los materiales.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de 
los silos, en posición vertical, horizontal u oblicua.

■ PERSONALIZABLE con plateas, extensiones y diferentes voltajes.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre 
rodamientos de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración. Puede trabajar 
a una temperatura de -20 a +70°C.

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Sólidos

4 REVOLUCIONES POR MINUTO:
velocidad de rotación alta que permite
reducir el tiempo de respuesta

OPCIONES

IECEx - ATEX
ZONA POLVO 20/21

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad
Euroasiática

Conformidad con
el Reino Unido



PFG57

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Sólidos

Personalizaciones

Paletas compatibles

Para obtenir información sobre la gama de paletas disponibles,
consulte el folletto dedicado.

Brida de acero
inoxidable

Brida de
aluminio

Manguito de
hierro G 1” 1/2

o G 3/4

Manguito de acero
inoxidable G 1” 1/2

o G 3/4

En acero galvanizado o acero inoxidable.

Extensiones

■ Con o sin protección, hasta 3000 mm
■ Ajustable, con orificios adicionales para ajustar la posición de la paleta
■ Flexible, hasta 12 metros

115/230V AC 24/48V AC 24V DC

4 RPM Baja
temperatura

Làmpara (solo
para ATEX Zona 22)

100

10
4

16
3

10
0

50

G 1" 1/2

Bloques de
terminales
de tornillo

Bloques de
terminales
de resorte

Terminales
Faston

(estándar)

Conector
circular

M12
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CERTIFICACIONES

PFG57X

Controlador de nivel con una paleta de pequeño tamaño, especialmente indicado para montar en 
pequeños tanques o células de dosificación. Todas las partes en contacto con el producto son de acero 
inoxidable. Versión para montaje con rosca macho G 1” 1/2.

BENEFICIOS

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ Gracias a la ampia variedad de paletas, todas intercambiables, es ADAPTABLE a las 
diferentes densidades de los materiales.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de los 
silos, en posición vertical, horizontal u oblicua. 

■ PERSONALIZABLE con plateas, extensiones y diferentes voltajes.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre 
rodamientos de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración. Puede trabajar 
a una temperatura de -20 a +70°C.

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Corrosivos
Industria

alimentariaSólidos

4 REVOLUCIONES POR MINUTO:
velocidad de rotación alta que permite
reducir el tiempo de respuesta

OPCIONES

IECEx - ATEX
ZONA POLVO 20/21

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad
Euroasiática

Conformidad con
el Reino Unido



PFG57X

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Corrosivos
Industria

alimentariaSólidos

Personalizaciones

Paletas compatibles

Para obtener información sobre la gama de paletas disponibles,
consulte el folletto dedicado.

Brida de acero
inoxidable

Manguito de acero
inoxidable G 1” 1/2

En acero inoxidable.

Extensiones

■ Con o sin protección, hasta 3000 mm
■ Ajustable, con orificios adicionales para ajustar la posición de la paleta.

115/230V AC 24/48V AC 24V DC

4 RPM Baja
temperatura

Lámpara (solo
para ATEX Zona 22)

10
0

100

11
2

15
3

G 1" 1/2

50
Bloques de
terminales
de tornillo

Bloques de
terminales
de resorte

Terminales
Faston

(estándar)

Conector
circular

M12
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CERTIFICACIONES

PFG57AT

BENEFICIOS

Controlador de nivel con una paleta de pequeño tamaño, indicado para montar en pequeños tanques 
o células de dosificación. Adecuado para operar en alta temperatura. Versión para montaje con rosca 
macho G 1” 1/2, temperatura máxima en el interior del silos hasta 200°C.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ Gracias a la ampia variedad de paletas, todas intercambiables, es ADAPTABLE a las 
diferentes densidades de los materiales.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de los 
silos, en posición vertical, horizontal u oblicua.

■ PERSONALIZABLE con plateas, extensiones y diferentes voltajes.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre 
rodamientos de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración. Puede trabajar 
a una temperatura de -20 a +70°C.

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Alta
temperaturaCorrosivosSólidos

4 REVOLUCIONES POR MINUTO:
velocidad de rotación alta que permite
reducir el tiempo de respuesta

OPCIONES

IECEx - ATEX
ZONA POLVO 20/21

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad
Euroasiática

Conformidad con
el Reino Unido



PFG57AT

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Alta
temperaturaCorrosivosSólidos

Personalizaciones

Paletas compatibles

Para obtener información sobre la gama de paletas disponibles,
consulte el folletto dedicado.

Brida de acero
inoxidable

Manguito de acero
inoxidable G 1” 1/2

En acero galvanizado o acero inoxidable.

Extensiones

■ Con o sin protección, hasta 3000 mm
■ Flexible, hasta 12 metros

115/230V AC 24/48V AC 24V DC

4 RPM Baja
temperatura

Lámpara (solo
para ATEX Zona 22)

10
0

100

19
0

16
6

G 1" 1/2

50

Bloques de
terminales
de tornillo

Bloques de
terminales
de resorte

Terminales
Faston

(estándar)

Conector
circular

M12
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CERTIFICACIONES

PFG57I

Indicador de nivel rotativo de pequeñas dimensiones, diseñado específicamente para uso en máquinas 
proyectadoras de yeso, equipado con una paleta grande con dos palas, perfecta para detectar 
materiales ligeros. Enchufe industrial monofasico (IP54).

BENEFICIOS

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON, para su montaje no requiere calibración o herramientas 
especiales, ni un mantenimiento especifico.

■ Controlador COMPACTO apto para pequeñas máquinas proyectadoras de yeso.

■ AJUSTABLE, con orificios adicionales para ajustar la posición de la paleta.

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Sólidos

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Reino Unido



PFG57I

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

Sólidos

Personalizaciones

17
3

26
6

103

G 1" 1/2

65

140

Temporizador
(3-12s)

Permite un retraso en la salida de la señal



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo
PFG09

Indicador de nivel antideflagrande costruido según normativa ATEX. Adecuado para operar en 
plantas o ambientes donde, debido al procesamiento químico o productos particulares, pueden 
desarrollarse mezclas de gases inflamables o explosivas.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ Gracias a la ampia variedad de paletas, todas intercambiables, es ADAPTABLE a las 
diferentes densidades de los materiales.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de 
los silos, en posición vertical, horizontal u oblicua.

■ PERSONALIZABLE con plateas, extensiones y diferentes voltajes.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre 
rodamientos de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración.Puede trabajar a 
una temperatura de -20 a +70°C.

BENEFICIOS

Sólidos

Todas las partes en contacto
con el producto son de acero
inoxidables.

IECEx - ATEX
ZONE DE POLVO 20/21
ZONE DE GAS 0/1

4 REVOLUCIONES POR MINUTO:
velocidad de rotación alta que permite
reducir el tiempo de respuesta

OPCIONES

IECEx - ATEX
ZONA DE POLVO 20/21
ZONA DE GAS 1/2

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Reino Unido

VERSIONES DISPONIBLES

PFG09ZATF

Corrosivos
Industria

alimentaria

PFG09Z

Todas las partes en contacto
con el producto son de acero
inoxidables. Funciona a una
temperatura de -20 a +70°C.

IECEx - ATEX
ZONE DE POLVO 20/21
ZONE DE GAS 0/1

Corrosivos
Alta

temperatura



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Rotativo

PFG09 Sólidos

Personalizaciones

Paletas compatibles

Para obtenir información sobre la gama de paletas disponibles,
consulte el folletto dedicado.

Brida de acero
inoxidable

Brida de
aluminio

Manguito de acero
inoxidable G 1” 1/2

En acero inoxidables.

Extensiones

■ Con o sin protección, hasta 3000 mm
■ Ajustable, con orificios adicionales para ajustar la posición
              de la paleta
■ Flexible, hasta 12 metros

Bloques de 
terminales
de tornillo

Bloques de
terminales
de resorte

Terminales
faston

(estándar)

4 RPM115/230V AC 24/48V AC 24V DC

10
0

100

11
2

15
3

G 1" 1/2

50 10
0

100

17
1

15
9

G 1" 1/2

50

50

100

100

21
0

15
1

PFG09ZATF

PFG09 PFG09Z



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Capacitivo
PFG06

Controlador de nivel capacitivo sin partes mecánicas móviles. Versión para montaje con rosca macho G 
1” 1/2 y conexión eléctrica mediante faston antivibración.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere ningún mantenimiento específico para su 
montaje. Se suministra con una calibración estándar que permite que el controlador perciba el 
material a una distancia de aproximadamente 1 cm de la sonda (puede variar ligeramente de un 
material a otro). Actuando sobre el trimmer de ajuste interno es posible aumentar o disminuir la 
sensibilidad, variando así la distancia de intervención de la sonda.

■ Extremamente VERSATÍL, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o en el techo de los 
silos, en posición vertical, horizontal u obliqua. 

■ PERSONALIZABLE con extensiones, fijación y diferentes voltajes.

BENEFICIOS

Sólidos
Industria

alimentaria

ATEX
ZONA POLVO 20/21

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Reino Unido



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Capacitivo

PFG06 Sólidos
Industria

alimentaria

102

10
5

10
1

G 1" 1/2
Brida de acero

inoxidable
Tri-Clamp Manguito de acero

inoxidable G 1” 1/2

Personalizaciones

En acero inoxidable.

Extensiones

■ Hasta 3000 mm

115/230V AC 24/48V AC 24V DC Lámpara



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

Línea de producto: Presión

MN03

Indicador de membrana para señalar el nivel alcanzado por los materiales gracias a la presión ejercida 
sobre el instrumento. Carcasa de aluminio fundido a presión.

■ Herramienta de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere ninguna calibración, mantenimiento ni 
instrumento específico para su montaje.

■ ROBUSTO y FIABLE con carcasa de aluminio fundido a presión, protección IP65. Capacidad de 
contactos de relé: 10 A. a 250 V. c.a. Cableado con terminales faston antivibración. Temperatura 
ambiente para membrana en caucho NR (MN-03) de -20 a +60 °C y para membrana en vitón FKM 
(MN-03/V) de -20 a +80 °C.

BENEFICIOS

CONTROLADOR DE NIVEL

Sólidos

ATEX
ZONA POLVO 22

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Regno Unito



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Presión

MN03 Sólidos

65

180

15
0

139

Personalizaciones

Membrana de caucho NR hasta +60°C

Membrana Viton FKM hasta +80°C

Lámpara



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

Línea de producto: Presión

MN21

Sensor de nivel activado por la presión ejercida sobre la membrana por parte del material.
Construcción duradera con carcasa de aluminio.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACÍON que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
especifico para su montaje.

■ ADAPTABLE a cualquier material, gracias a la sensibilidad regulable, entre 10 y 500 mbar.

■ Extremamente VERSÁTIL, se puede montar en posición vertical, horizontal u oblicua.

BENEFICIOS

CONTROLADOR DE NIVEL

Sólidos
Industria

alimentaria

VERSIONES DISPONIBLES

MN21F

Versión con
brida diferente

IECEx - ATEX
ZONA POLVO 20/21

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Reino Unido



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Presión

MN21

Personalizaciones

Lámpara

Bloques
de terminales

de tornillo

Bloques
de terminales

de resorte

Terminales
Faston

(estándar)

Conector
circular

M12

Industria
alimentariaSólidos

MN21F

106

65
15

4

4 agujeros ø7
en ø142

106

65

4 agujeros ø8,5
en ø160

MN21

18
0



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Presión

ILP3

Indicador de nivel pendular para señalar el alcance de un nivel de materiales granulados y polvos que, 
en el interior de silos y células de carga, forman un cono. Montaje mediante suspensión de tubo con 
extremo roscado G 3/4 (paso de conductores eléctricos al interior).

■ Herramienta de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere ningún calibrado, mantenimiento ni 
herramienta específica para su montaje.

■ ROBUSTO y FIABLE con carcasa de aluminio fundido a presión, protección IP65. Clasificación 
de contacto de relé 10 A a 250 V CA. Montaje con terminales de cable faston antivibración. 
Temperaturas de funcionamiento de -20 a +70 °C.

BENEFICIOS

Sólidos

ATEX
ZONA POLVO 20

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Regno Unito



Montaje mediante suspensión de tubería
con extremo roscado G 3/4"

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Presión

ILP3 Sólidos

95

26
1

G 3/4

ø75



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Flotador

PFGLP

Controlador de nivel de flotador para la detección de líquidos en el interior de tanques o cisternas. 
Todas las partes del controlador de nivel en contacto con el producto son de acero inoxidable.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere ningún calibrado o mantenimiento 
específico para su montaje.

■ ROBUSTO y CONFIABLE con carcasa de aluminio y conexión eléctrica mediante faston 
antivibración. Funciona a una temperatura ambiente de -20 a +70°C.

BENEFICIOS

Corrosivos
Industria

alimentariaLíquidos

ATEX
ZONA POLVO 21
ZONA DE GAS 1

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Reino Unido

ATEX
ZONA DE POLVO 22

ATEX
ZONA DE POLVO 21
ZONA DE GAS 1

VERSIONES DISPONIBLES

Versión con
rosca G 2”

PFGLP22
Versión curva
con rosca G 2”

PFGLP22C

Versión curva

PFGLPC



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Flotador

PFGLP Corrosivos
Industria

alimentariaLíquidos

150

13
8

25
8

52

118

12
5

27
1

52

G 2"

PFGLP

PFGLP22

Flotador
curvado

Extensión en acero
inoxidable hasta 500 mm

Brida de acero
inoxidable

Manguito de acero
inoxidable G 2”

SOLO PFGLP22 SOLO PFGLP22

Personalizaciones



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964
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CERTIFICACIONES

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Conductivo
CLC40

Control de nivel conductivo para líquidos. Versiones con 2 o 3 varillas de acero inoxidable y con 
conexión a proceso G 1 ”1/2.

■ Instrumento de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere ningún mantenimiento ni utensilio 
específico para su montaje.

■ Extremadamente VERSÁTIL, se puede montar en tanques, tolvas de pared o en el techo de los 
tanques, en posición vertical, horizontal o oblicua.

■ PERSONALIZABLE con fijaciones, extensiones y diferentes voltajes.

■ Sensibilidad ADAPTABLE a la conductancia del líquido y (mínimo 5µS/cm) con posibilidad de 
insertar un retraso de intervención.

■ Permite el control INDEPENDIENTE de dos niveles.

BENEFICIOS

Industria
alimentariaLíquidos

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Regno Unito



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Conductivo

CLC40

110

99
98

0

G 1" 1/2

Líquidos
Industria

alimentaria

Personalizaciones

Longitud de varillas estándar 980mm 
mín. 80mm - máx bajo demanda

115/230V AC 24/48V AC 24V DC

Brida de acero
inoxidable G 1” 1/2



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Flotador

CLR20

Interruptores de nivel de flotador hecho completamente en acero inoxidable. La construcción de imán 
permanente y los contactos de lengüeta sin fricción lo convierten en un instrumento robusto, confiable 
y fácil de instalar.

■ SIMPLE, no requiere calibración, mantenimiento ni herramientas específicas para su montaje.

■ AUTÓNOMO, no requiere alimentación externa.

■ COMPACTO, permite la instalación en espacios extremadamente pequeños.

■ VERSÁTIL, se puede montar en el interior del tanque tanto en vertical (en el fondo o en el techo) 

como lateralmente (versión curva). Se adapta a cualquier tipo de líquido, incluso en presencia de 

espuma.

■ ROBUSTO y FIABLE con cuerpo y flotadores en AISI 316.

BENEFICIOS

Corrosivos
Industria

alimentariaLíquidos

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Regno Unito

VERSIONES DISPONIBLES

CLR22

Versión con conexión a 
proceso G 1/8 y flotador 
pequeño



CONTROLADOR DE NIVEL

Línea de producto: Flotador

CLR20 Corrosivos
Industria

alimentariaLíquidos

Longitud de cable
bajo demanda

Conector
circular M12
SOLO CLR22

Versión curva para
instalación lateral

Versiones con 2 o 3
niveles de medida

(máx 2 para el CLR22)

Personalizaciones

L1

G 3/8 

ø52

CLR20

G 1/8 

L1

ø30

CLR22



MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

MONITORES DE R.P.M.

Línea de producto: Monitores de R.P.M.

SMD20

El controlador de velocidad digital SMD20 asegura el monitoreo de la velocidad de rotación de cualquier 
eje giratorio. El sensor cierra un contacto cuando no se respeta la velocidad establecida. Versión con 
conexión directa. El controlador de velocidad digital CAMLogic se puede montar en cualquier posición.

■ Herramienta de FÁCIL INSTALACIÓN que no requiere mantenimiento ni instrumentos especifícos 
para su montaje.

■ Configuración extremadamente SENCILLA del número de revoluciones a controlar, estableciendo 
un valor entre 1 y 999.

■ Extremadamente VERSÁTIL, el controlador de velocidad digital CAMLogic se puede montar en 
cualquier posición. También disponible para valores entre 10 y 2800 rpm.

■ PERSONALIZABLE con brida, estribo de apoyo, en la versión en contacto con la cinta 
transportadora y con display para control visual directo del número de revoluciones. También 
disponible con junta de conexión para altas temperaturas hasta 120 °C y con alimentación de 
corriente continua.

■ ROBUSTO y FIABLE con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre cojinetes de bolas. 
Puede funcionar a temperatura ambiente de -15 a + 60 °C.

BENEFICIOS

Monitores
de R.P.M.

ATEX
ZONA DE POLVO 21

Conformidad con
la Unión Europea

Conformidad con
el Reino Unido

VERSIONES DISPONIBLES

SMD20P
Monitores de R.P.M.

inductivo digital

SMD20VN
Versión para cinta

transportadora



MONITORES DE R.P.M.

Línea de producto: Monitores de R.P.M.

SMD20 Monitores
de R.P.M.

Personalizaciones

10
5

90

150

25

115/230V AC 24/48V AC 24V DC

Pantalla
digital

Soporte
de aluminio

Brida
de aluminio

Actuador
(para SMD20P)

Junta de conexión
(para SMD20)
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CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

PALETAS EN MATERIAL PLÁSTICO

*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de cafè, trigo - Pesado: ej. grava

1 pala de Lathiom 52/11-08 PD02.
Apto para uso en contacto con alimentos.
130 x 70 mm
Densidad mínima del material: 0,3 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1” 1/4

AC19PLA1

39 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

2 palas de nailon 6.
304 x 142 mm
Densidad mínima del material: 0,02 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC13PLA2

305 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

1 pala de nailon 6.
140 x 65 mm 
Densidad mínima del material: 0,2 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC9PLA2

  145 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

1 pala de nailon 6.
52 x 100 mm
Densidad mínima del material: 0,5 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC4PLA1

ø Agujero mín

  65 mm

Material/peso*

3 palas de nailon 6.
120 x 70 mm
Densidad mínima del material: 0,3 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC2PLA3

ø Agujero mín

125 mm

Material/peso*

1 pala de nailon 6.
50 x 100 mm
Densidad mínima del material: 1,0 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4 

AC1PLA1

ø Agujero mín

39 mm

Material/peso*



Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
 www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

PALETAS DE ACERO INOXIDABLE

*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de cafè, trigo - Pesado: ej. grava

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
138 x 145 mm
Densidad mínima del material: 0,1 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC6INOX1

110 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
100 x 100 mm
Densidad mínima del material: 0,2 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC5LINOX4

ø Agujero mín

100 mm

Material/peso*

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
138 x 50 mm
Densidad mínima del material: 0,2 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC5INOX4

ø Agujero mín

140 mm

Material/peso*

ø Agujero mín

65 mm

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
57 x 100 mm
Densidad mínima del material: 0,5 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC4INOX1

Material/peso*

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
100 x 50 mm   
Densidad mínima del material: 0,3 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC3INOX4

Material/peso*

ø Agujero mín

105 mm

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
50 x 100 mm
Densidad mínima del material: 1,0 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4 

AC1INOX1

ø Agujero mín

39 mm

Material/peso*



Via dell’Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
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CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

PALETAS DE ACERO INOXIDABLE

*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de cafè, trigo - Pesado: ej. grava

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
160 x 80 mm - Ancho: 30 mm
Densidad mínima del material: 0,4 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4  - G 1"

AC12INOX1

ø Agujero mín

30 mm

Material/peso*

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
150 x 100 mm
Densidad mínima del material: 0,1 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC11INOX4

ø Agujero mín

155 mm

Material/peso*

2 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
70 x 135 mm
Densidad mínima del material: 0,6 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC10INOX2

ø Agujero mín

  75 mm

Material/peso*Material/peso*

2 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
140 x 65 mm
Densidad mínima del material: 0,2 kg/dm3

Instalación con brida o desde el interior del silo

AC9INOX2

ø Agujero mín

145 mm

4 cuerdas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
Diámetro: 260 mm
Densidad mínima del material: 2,0 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC8INOX4

Material/peso*

100 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
57 x 145 mm
Densidad mínima del material: 0,3 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC7INOX1

ø Agujero mín

65 mm
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CERTIFICACIONES

MEASUREMENT INSTRUMENTS SINCE 1964

PALETAS DE ACERO INOXIDABLE

*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de cafè, trigo - Pesado: ej. grava

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
70 x 50 mm
Densidad mínima del material: 0,7 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC18INOX4

Material/peso*

72 mm

ø Agujero mín

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301.
74 x 100 mm
Densidad mínima del material: 0,4 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC17INOX4

  72 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
110 x 152 mm - Ancho: 40 mm 
Densidad mínima del material: 0,3 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2 - G 1" 1/2

AC16INOX1

42 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
127 x 157 mm - Ancho: 68 mm
Densidad mínima del material: 0,2 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2

AC15INOX1

70 mm

ø Agujero mín

Material/peso*

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
115 x 157 mm - Ancho: 28 mm
Densidad mínima del material: 0,4 kg/dm3

Adecuado para: G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4  - G 1"

AC14INOX1

30 mm
ø Agujero mín

Material/peso*
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