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Grifo-Rotamik se alza para ofrecer un producto superior, experiencia en aplicacion y conocimiento en todas

"l s‘ “.'Ac béﬂ las dreas tecnologicas de vacio y presion.

Hacemos su proceso mas rapido, seguro y con un coste mas eficiente.

- MEJOR CALIDAD
- MENOR TIEMPO DE RESPUESTA - LOGISTICA PERFECTA

Un desarrollo y busqueda innovadora, combinados con la habilidad para entender
el punto de vista de los clientes, y encontrar sus requerimientos, han hecho de
Grifio-Rotamik uno de los lideres en la tecnologia de vacio y presidn durante 40
anos.
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basada en seis diferentes tecnologias de disefio:
radial, canal lateral, paletas rotativas, l6bulos
rotativos, principalmente de una y de tornillo vy
sistemas Roots.
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Q ' - SISTEMAS CENTRALES

— Por mas de una década, Grifio-Rotamik ha
estado desarrollande sistemas de vacio
central y baja presion, principalmente para
imprenta, fabricacion de papel, embalaje,
transporte, medicinal y otras aplicaciones
industriales.

Nuestra nueva generacion de bombas de
vacio de ufia y compresores es nuestra
respuesta a los cambios del futuro.
Elevada eficiencia y control de presién directo
por variador de frecuencia son algunas de
las ventajas de esta tecnologia.

-A

4

~

# /

SISTEMAS DE VACIO MEDICO

Ventajas técnicas:

) Sin desgaste.
@ Alto rendimiento.

" y @® Reduccion del consumo
Economicas: I & R i
. de energia.
Sistemas completos para produccion centralizada de vacio, bajo consume . -
energético, varios modelos y tamafios permiten el disefio de aplicaciones ® Regulacion adaptable al
individuales consumo de aire solicitado.
Compactas:

Dimensiones pequefias debido a tamafrios y disefios estandar. Todos los
componentes vienen montados al deposito acumulador de vacio.

Fiables:

Supervisién eléctrica y de control. Control remoto opcional. Proteccion contra
la contaminacion. Es posible el mantenimiento durante su funcionamiento.

Respetuosas con el medio ambiente :

Enfriamiento por aire, separador de vapores de aceite integrado para aire de
descarga libre de aceite. Operacidn silenciosa.

El control de vacio de acuerdo a la demanda de vacio requerida permite el ahorro
de energla.

Sistemas disponibles:
Simplex, duplex, triplex, cuadruplex + especiales.

DESCRIPCION:

Tipo de bombas de vacio:
Las centrales estan equipadas con bombas de paletas
rotativas lubricadas. Estas bombas son sindnimo de fiabilidad y resistencia.
Nueva gama de centrales de vacio secas, sin engrase, sin mantenimiento
hasta 15 m3/h. unitarias.

« D-15 (total 30 m3/h)).

» T-15 (total 45 m3/h.).

Dispositivos de control y regulacion:

El sistema Modulvac es el responsable del control de lafs bomba/s en la regulacidn y en la
potencia.

El vacio se preselecciona de acuerdo con los requerimientos del cliente.

FILTROS BACT EBIOLOGICOS Y DECANTADORES PARA
CENTRALES MEDICAS




BOMBAS DE VACIO DE PALET}

LUBRICADAS

@ Bajo nivel sonoro.

® Proteccion del medio ambiente.
Filtracion del escape con una eficacia del 99,999%:.

@® Caudales elevados a presiones bajas.
® Todas las tensiones eléctricas. Internacionales.

@ Mantenimiento facil.
(Mantenimiento reducido y practico).

® Paletas de larga duracion.
@ Alta capacidad de vapor de agua.

Refrigeracion aire [ aceite.

Estas bombas desarrolladas para la zona de vacio fino se distinguen
por su modo de funcionamiento agradable al ambiente. Funcionamiento
silencioso y aire de salida libre de niebla aceitosa. La version de
refrigeracion por airefaceite funciona también en condiciones de
ambiente dificiles (altas temperaturas o funcionamiento con 60 Hz) en
servicio continuo, sin perturbaciones.

Estas bombas estan proyectadas para vacio continuo alto o para Ia
evacuacion de recipientes. El lastre de aire (gast-ballart) permite también
la aspiracion de medios de transporte con centenido de vapor.

Las bombas de paletas rotativas lubricadas, Grifio-Rotamik son usadas
en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Ofrecemos la mas
amplia gama de bombas de vacio lubricadas para bastas y delicadas
operaciones de vacio industriales.

SISTEMAS DE VACIO

Sistemas de bombas consistentes en bombas de paletas rotativas
lubricadas como bombas de apoyo en combinacién con Roots como
bombas de aumento de presion y capacidad. Utilizado sobre todo para
la produccion de vacio fino para aplicaciones industriales generales.

Lubricacidn por recirculacion de aceite

- Caudales de 3 a 2500 m3/h.
- Vacio hasta 1 x10-2 mbars.

VENTAJAS
A SIMPLE VISTA:

@ Robusta y economica.

® Diseilo modular.

@® Proceso seguro y confiable.

@ Disponible como sistemas
de bombas individuales.



@ Funcionamiento en seco.

® Operacion sin contacto.

® Capacidad entre 80 y 2.100 m3/h.
® Vacio continuo a 0,05 mbars (abs.).
® Bajo nivel sonoro.

- Facil mantenimiento.

- Configuracion resistente a la
corrosion por diferentes versiones de
recubrimientos.

- Baja temperatura debido a la precisa
graduacion del tornillo.

- Perfecto funcionamiento con variador de frecuencia.

OPERACION SIN CONTACTO

Gracias al principio de operacion sin contacto de los rotores, no se requiere lubricacion en la camara de bombeo.

Los principales beneficios son: ningun coste para la recogida de agua contaminados, en comparacion con las bombas de vacio de anillo liquido.
Ningun proceso de contaminacion y mds impertante, ninguna polucion medioambiental.

La alta tolerancia al vapor vy al liquido, alta durabilidad y facil mantenimiento son las caracteristicas principales de las bombas de tornillo seco.

MATERIALES
Los materiales de las versiones estandares son GGG (hierro fundido con grafito esferoidal) y acero inoxidable. El recubrimiento puede ser de teflon
y niquel. La version esténdar esta acoplada directamente, aungue también se dispone de un modelo accionado por correa. Naturalmente, es posible
combinar las méaquinas de la serie con bombas de vacio construidas segun un concepto distinto, por ejemplo
bombas Root, para obtener sistemas a medida.

NUEVO MODELO
- Con circuito cerrado de
VENTAJAS A SIMPLE VISTA refrigeracion autonomo

® Funcionamiento en seco.

@® Proceso seguro y economico.

® Elevado vacio en una etapa.

® Opciones especificas de aplicacion.
@ Alta durabilidad.

® Sencillo mantenimiento.

@ Insensible contra choques de agua.
® Alta tolerancia al vapor de agua.

® Corto tiempo de evacuacion debido a la gran
capacidad de succion.

® Proceso seguro y fiable.
® Servicio por todo el mundo.

® Baja temperatura de compresion debido al disefio
de tornillo progresivo.

® Diversos recubrimientos bajo demanda.



BOMBAS DE VACIO Y CON

DE UNA SECOS

@® Caudales hasta 600 m3/h.
® Presiones hasta 2,2 bars.

@ Vacios hasta 50 mbars. Discontinuo.
100 mbars. Continuo.

PERFECTO FUNCIONAMIENTO CON
VARIADOR DE FRECUENCIA.

Las unas de las series poseen una forma optimizada
de alta precision y ruedan juntas sin contacto,
sincronizadas por el engranaje. Por lo tanto no es
necesario un fluido sellador dentro de la camara de
compresion. La compresién se alcanza seca y libre
de desgaste. No son necesarias las valvulas de escape
sensibles al desgaste, como en otros compresores.
La compresion en el rotor de ufia multiple es muy
simétrica comparada con los disefios de rotor de ufia
individual.

Las series estan protegidas contra las sobrecargas por una valvula de seguridad o una valvula reguladora.
Todas las unidades de ufia se suministran con una cubierta de acero

estable y bien disefiada. Esta cubierta realza el efecto de refrigeracion asi como la

reduccion de ruido junto con el silenciador incluido. A peticion del cliente estan disponibles las versiones Atex
resistentes al chogue de presiones, a prueba de gas, y protegidas contra explosiones.

VENTAJAS A SIMPLE VISTA

Operacion en seco, sin contacto.

Alta durabilidad.

Coste considerablemente reducido para el propietario.
Proceso seguro y fiable.

Diversos accesorios.

Pocas piezas individuales.

Ningun aceite en la camara de compresion.

Aire completamente limpio y seco.

Perfecto funcionamiento con variador de frecuencia.
Bajo consumo eléctrico.

Alto rendimiento volumétrico.




® Caudales de 3 a 140 m3/h.
® Vacios hasta 150 mbars.
@ Presiones hasta 1,6 bars.

-

1
i \T

Las bombas de paletas secas ofrecen la solucion ideal para una amplia gama de aplicaciones,
desde la manufacturacién de papel y la electrénica a la tecnhologia ambiental. Ofrecen las tres
funciones -vacio, -aire comprimido o la combinacién de las dos, en una unidad compacta.
Aparte de nuestra experiencia en bombas de paletas secas, satisfacemos un amplio ndmero
de aplicaciones.

Una nueva gama de bombas de paletas rotativas esta disponible como vacio, compresores y
una version que combina vacio [ presion. Los beneficios de la nueva gama son

visibles a simple vista: el panel de mantenimiento y control estd emplazado solo en un lado
para el facil acceso a los filtros y valvulas. Grandes entradas y salidas para aire refrigerado
proporcionan un excelente flujo de aire frio, incluso en ambientes con temperaturas muy altas.
Caracteristicas de disefio tales como circulacion de aire frio optimizada, separacion termal de
camaras de succion y compresion dentro de la cubierta del filtro, asi como un minimo de piezas
que transfieren el color reduciendo la temperatura de la maquina. Hay gue realzar la fiabilidad
y la durabilidad que es considerablemente larga, incluso en condiciones adversas. Una optimizada
geometrfa de la cubierta de la bomba mejora la eficiencia en el funcionamiento de la bomba
reduciendo la energia.

SIN ENGRASE NI MANTENIMIENTO
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A MEDIDA

adas individualmente para todo tipo de aplicaciones. Hace casi 40 anos que
acion de bombas de vacio y compresores. En los Ultimos 20 afios nos hemos
da" basadas en nuestras bombas para todo tipo de aplicaciones, desde sistemas
tria, sistemas de entrega de vacio médico, aplicaciones en plantas quimicas y
) para operaciones como secado, destilacion, impregnacion, evaporacion y
sistemas comprensibles y de uso sencillo, facilitando en gran medida el proceso

Industria

- Sistemas de extraccién de polvo
- Secado

- Capeado

- Metalurgia

- Limpieza

- Hornos industriales

Embalaje i

- Sistemas centralizados dE’Va‘EI
envasado de allmcntos

-Sistemas cen

- Sistemas de secado
- Tratamiento de aguas residuales
- Detector de gas

Transporte pneumatico
-Sistemas centralizados de vacio
)

- Secado
- Destilacion
- Fraccionamiento
- Evapaoracion
“Refrigeracion |
- Impregnacion
'ReD / laboratorio
<. |- Diferentes proceéos de ap\icacionesl
~ |Tecnologia / electronica supel
- Metaldrgica del vlamo
- Procesos CVD
- Procesos PVD




=QUIPOS NO LUBRICADOS*PARA - b

APLICACIONES"™CON NORMAJIVA

EQUIPOS PARA
NORMATIVA ATEX

Desde el 1 de Julio de 2003, es obligatorio por ley disefar las
maquinas a prueba de

explosiones segun la normativa Atex 94/9 EG. Por lo tanto, las
maquinas vy los dispositivos Atex estan garantizados debido a
los requisitos europeos de la estandarizacion de las maguinas.

Atex tambien incluye dispositivos no eléctricos que son una
fuente de ignicion potencial. Una subdivision "proteccion de la
explosion de Gas{Dust (polvo)" segun los resultados Atex

Todas nuestras bombas se fabrican en concordancia a los
requisitos Atex.




Algunas tecnologias son tan buenas que es dificil mejorarlas. Las turbinas de canal
lateral de Grifio-Ratamik son un ejemplo. Han demostrado su fiabilidad en el servicio
durante décadas, funcionando sin defectos dia a dia y sus niveles sonoros son mas
bajos que muchas otras bombas y
compresores.

Las turbinas de canal lateral estan disponibles en
una amplia seleccién para funcionamientos hasta
3000 m3/h y presiones diferenciales de 1000 mbar.
Cubren los requisitos mas variades con gran
flexibilidad y gran alcance.

Las turbinas de canal lateral ofrecen motores de
50 y 60 Hz en IP 55 (aislamiento clase F) con
tensiones de 200-240 [ 380-415 V. y tienen
aprobacion UL 507 y CSA 22.2. No. 113. Esto hace
de ellas la solucion ideal para uso universal: pueden
ser usadas sin modificaciones o tests en Europa,
Asia y América. La mayoria estan disponibles en
stock.

Las turbinas de canal lateral son
usadas para transportar aire y las
mezclas de gas-aire.
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@ Bajo nivel sonoro.

@® Sin necesidad de
mantenimiento.

® Fiable y duradera.

® Robusta y ligera.

® Amplia gama de funcionamiento.

MODELOS ESPECIALES DISPONIBLES
SEGUN NORMATIVAS ATEX

MODELOS ESPECIALES DISPONIBLES
CON RECUBRIMIENTOS INTERNOS




BOMBAS WYBYISC

TRILOBULARES SI

Estas Roots compactas pertenecen al grupo de
las bombas secas de desplazamiento positivo. Esto
significa que no necesitan aceite o grasa en la
camara de compresion. Solo la caja de engranajes
y los rodamientos, que estan separados por la
camara de bombeo, son lubricados con cierre
laberintico sin retenes ni desgaste. Dos rotores
trilobulares sin contacto rotan cara a cara en la
camara de compresion. Con los rotores trilobulares
se evitan los problemas de pulsacion. Las mezclas
de aire 0 gas son transportadas por el movimiento
de los rotores, donde son comprimidos contra la
tuberia o el sistema conectado.




Los soplantes se ajustan en fabrica para abastecer las
distintas demandas de las aplicaciones de nuestros
clientes. Las Roots estan disponibles en las siguientes
Versiones:

UNIDAD COMPACTA (30):

La unidad compacta contiene una soplante Root, motor, correa
V de transmision, filtros, silenciadores, conexiones de succion o
presion, valvula limitadora de presién, manometro, valvula de
retencion y valvula de alivio de arranque ( a partir del modelo
WPB 1300).

UNIDAD COMPACTA
CON CABINA ACUSTICA (60).

Las unidades compactas estan disponibles con cabina acustica
para instalacién en interior o exterior, incluido ventilador de
refrigeracion forzada.

® Estan disponibles en 14 tamaios.
@ Distintos caudales hasta 10.300 m3/h.
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LJGRING
ROTAMIK

@ Aire o gas garantizados sin trazas de

aceite ni lubricantes. ; " ; ,
Le ofrecemos un sistema de servicios coordinados y efectivos.

Para nosotros, un servicio efectivo significa consulta
cualificada, instalacion y servicio, rapida respuesta en
repuestos y reparaciones, mantenimiento y servicio
preventivo. Cualquiera que sean sus requerimientos, siempre
estamos aqui para asistirles.

@ Ningiin entretenimiento vacio o presion
al instante.

@ Gran resisteneia y alto rendimiento.

@ Funcionamiento silencioso y sin
vibraciones.

@ Pueden funcionar de forma
intermitente o continuada sin que baje
su rendimiento.

® Vacios hasta 60 mbars (abs).

® Presion hasta 2 bars.

@ Caudales hasta 15 m3/h.

@ Tension 220 AC, 12 VCC 0 24 VCC.

CIGRING
ROTAMIK

EERVICE | SYSTEM










